T.C.
SUR KAYMAKAMLIĞI
                                                      Cemil Özgür İlkokulu Müdürlüğü
TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME
1- MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ: Mikrofiber malzemeden üretilmiş olmalıdır. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezi düzgün şekilli olmalıdır. Eğri kesilmiş olmamalıdır. Bezin kenarları overlok yapılı olmalıdır. Temizlik bezi sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.  Temizlik bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. Temizlik bezi ıslak ve kuru kullanıma uygun olmalıdır. Temizlik bezi deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. Temizlik bezi en az 30x30cm-en fazla 40x40 cm ebatlarında olmalıdır. Temizlik bezinin kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır. Temizlik bezi en az 100 gr olmalıdır. Temizlik bezi beyaz, sarı, mavi, kırmızı veya yeşil renklerden olmalıdır. Temizlik bezi depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

2-  PEDALLI ÇÖP KOVASI: Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. En az 30 Litrelik olacaktır. Kapaklı ve pedallı olacaktır. 

3- SAPLI MOP PASPAS: Gövde sert plastik veya metal malzemeden yapılmış olmalıdır..Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır. Sapı 120 cm (+ / - 5) uzunlukta olmalıdır.
4- SAPLI FIRÇA: Fırça sapı 120 cm (+ / - 5) uzunlukta olmalıdır. Ürünün sap yuvası dişli olmalıdır. Ürün hortum takılabilir özellikte olmalıdır. Fırçanın gövdesi plastikten üretilmiş ve uç kısmı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kıl fırça çabuk deforme olmamalı. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Sapı Ağaçtan yapılmış olmalıdır. 

5- SAPLI ÇEK-PAS: Üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır. Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır. Çek-pas yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır. Çek-pasın genişliği en az 50-en fazla 60 cm olmalıdır.  Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır. Çek-pasın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır. Ürünün sap yuvası dişli olmalıdır .Çek-pasın sapı 120 cm (+ / - 5) uzunlukta olmalıdır 

6- SABUNLUK: Sıvı sabun kullanımına uygun şeffaf sert ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Duvara kolaylıkla monte edilebilir olmalıdır. Birinci kalite orijinal ambalajda TSE belgeli olmalıdır.

7- 80*110 CM SİYAH ÇÖP POŞETİ: Her kolide en az 20 rulo olmalı, her rulo asgari 700 gr olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. İnce plastikten imal edilmiş olmalıdır. Taşımaya karşı dayanıklı, sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Tıbbi atık poşeti en az 30 mikron kalınlığında olmalıdır. Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

8- 80*110 CM ÇÖP POŞETİ: Her kolide en az 20 rulo olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

9- 75*90 CM ORTA BOY ÇÖP POŞETİ: Her kolide en az 50 rulo olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

10-  KÂĞIT HAVLU: %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Emici özelliği yüksek olmalıdır. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Ürünün rengi beyaz olmalıdır. Ürün rutubetli ya da nemli olmamalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, kaliteli olmalıdır. Kağıt yoğunluğu 44,5 g/m2 olmalıdır. Yaprak eni 23 cm olmalıdır. Yaprak boyu 12,5 cm olmalıdır. Rulo uzunluğu 12,5 (±0,1) metre olmalıdır. TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) den alınmış; TSE 11668 belgesi olmalıdır.

11-  TUVALET KÂĞIDI: %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Emici özelliği yüksek olmalıdır. Suda kolay erimelidir. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, kaliteli olmalıdır. Üç kat ve beyaz renkte olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. Kâğıt yoğunluğu 54 g/m2 olmalıdır. Yaprak boyutları 10X12,4 cm olmalıdır. Minimum 150 yaprak olacaktır. Rulo uzunluğu minimum 18,6 (±0,1) metre olacaktır

12- TABLET MOP TEMİZLİK TAKIMI: Temizlik kovası orta sert plastik malzemeden olmalıdır. Temizlik kovasının sapı paslanmaz sert metalden yapılmış olmalıdır. Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı olmamalıdır. En az 10 lt. olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır.

13-  DAR PASPAS İPLİĞİ: Dayanıklı malzemeden üretilmiş, sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır. Paspas ipliği dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. Islak ve kuru kullanıma uygun olmalıdır. Deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır. Leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.  

14- ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI: Çift kovadan oluşan, presli, tekerlekli sağlam plastikten yapılmış TSE onaylı olmalıdır.
15-  BULAŞIK SÜNGERİ: Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır. .Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır. .Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.

16- MİNİ HAZNELİ SÜPÜRGELİ FARAŞ: 28x26,80x101cm ebadında olmalıdır. Faraşın kenarları çöp ve tozların kolay taşınmasını sağlar nitelikte olmalıdır. TSE onaylı sağlam plastikten üretilmiş olmalıdır. Fırçanın gövdesi plastikten üretilmiş ve uç kısmı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kıl fırça çabuk deforme olmamalı. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.
17- DÖRTLÜ ÇÖP AYRIŞTIRMA ÜNİTESİ: Atıkların ayrıştırmasında kullanılmak üzere plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Yükseklik 70 cm eni 40 cm genişliğinde olmalıdır. 

18- HAVLULU TEMİZLİK BEZİ: Dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezi düzgün şekilli olmalıdır. Eğri kesilmiş olmamalıdır. Bezin kenarları overlok yapılı olmalıdır. Temizlik bezi sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.  Temizlik bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. Temizlik bezi ıslak ve kuru kullanıma uygun olmalıdır. Temizlik bezi deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. Temizlik bezi depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
DİĞER HUSUSLAR: Teknik Şartnamede Yer Alan Ürünlerin Etiketlerinin Üzerinde Olması Gereken Bilgiler: 

1. Üreticinin adı ve adresi, 

2. Ürünün adı ve markası, 

3. Ürünün kullanım alanları, (varsa) 

4. Ürünün kullanım talimatı,

5. Nominal dolum miktarı,

6. Üretim ve son kullanım tarihi, 

7. Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret, 

8. Bidonlarının üzerinde kullanıcıya yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Ambalaj üzerinde uyarıcı önlemler mutlaka yazılı olmalıdır.
Adres
: Fetih Mah. Seyfeddini Amidi Cad. Cemil Özgür İlkokulu             
Tel
:  0412 248 8540                                               
E posta
: surcemilozgur.21@gmail.com
                                                  


